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9 MM

10 MM

APPLICATION
No 

commande
Order No.

COTES
SECTIONS
CROCHETS
CRAMPONS

8 mm
10  mm
10 mm
11 mm

LA PAIRE
KG

SIDES
SECTIONS

HOOKS
STUDS

BY PAIR
LBS

13.6-12 X 24 DR1224N10 114 KG 251 LBS
13.6-12 X 28 DR1228N10 135 KG 297 LBS
13.6-12 X 36 DR1236N10 141 KG 310 LBS
13.6-12 X 38 DR1238N10 181 KG 398 LBS
14.9-13 X 24 DR1324N10 132 KG 290 LBS
14.9-13 X 26 DR1326N10 148 KG 324 LBS
14.9-13 X 28 DR1328N10 149 KG 326 LBS
14.9-13 X 30 DR1330N10 157 KG 344 LBS
14.9-13 X 38 DR1338N10 159 KG 349 LBS
16.9-14 X 24 DR1424N10 132 KG 290 LBS
16.9-14 X  28 DR1428N10 157 KG 344 LBS
16.9-14 X 30 DR1430N10 158 KG 346 LBS
16.9-14 X 34 DR1434N10 167 KG 366 LBS
16.9-14 X 38 DR1438N10 182 KG 400 LBS
18.4-15 X 28 DR1528N10 187 KG 410 LBS
18.4-15 X 30 DR1530N10 187 KG 410 LBS
18.4-15 X 34 DR1534N10 241 KG 530 LBS
18.4-15 X 38 DR1538N10 247 KG 542 LBS
13.00 X 24 DR1300N10 116 KG 254 LBS
14.00 X 24 DR1400N10 122 KG 267 LBS
16.00 X 24 DR1600N10 142 KG 311 LBS
15.5 X 24 DR1524N10 132 KG 290 LBS
15.5 X 25 DR1525N10 132 KG 290 LBS
15.5 X 38 DR1500N10 159 KG 349 LBS
17.5 X 24 DR1724N10 157 KG 345 LBS
17.5 X 25 DR1725N10 157 KG 345 LBS
19.5L X 24 DR1924N10 165 KG 362 LBS
21-L X 24 DR2124N10  223 KG 490 LBS

APPLICATIONS
No 

commande
Order No.

COTES
SECTIONS
CROCHETS
CRAMPONS

8 mm
9 mm
9 mm
10 mm

LA PAIRE
KG

SIDES
SECTIONS

HOOKS
STUDS

BY PAIR
LBS

9.5 X 24 DR1000N9 77 KG 169 LBS
12.0-10 X 24 DR1024N9 82 KG 180 LBS
11.2 - 10 X 28 DR1028N9 84 KG 185 LBS
12.4-11 X 24 DR1124N9 86 KG 189 LBS
12.4-11 X 28 DR1128N9 97 KG 212 LBS
12.4-11 X 32 DR1132N9 100 KG 220 LBS
12.4-11 X 36 DR1136N9 111 KG 244 LBS
12.4-11 X 38 DR1138N9 114 KG 251 LBS
13.6-12 X 24 DR1224N9 105 KG 231 LBS
13.6-12 X 28 DR1228N9 119 KG 260 LBS
13.6-12 X 36 DR1236N9 134 KG 295 LBS
13.6-12 X 38 DR1238N9 139 KG 304 LBS
14.9-13 X 24 DR1324N9 119 KG 260 LBS
14.9-13 X 26 DR1326N9 124 KG 272 LBS
14.9-13 X 28 DR1328N9 131 KG 287 LBS
14.9-13 X 30 DR1330N9 137 KG 301 LBS
14.9-13 X 38 DR1338N9 140 KG 308 LBS
16.9-14 X 28 DR1428N9 116 KG 255 LBS
16.9-14 X 30 DR1430N9 119 KG 262 LBS
16.9-14 X 34 DR1434N9 128 KG 282 LBS
16.9-14 X 38 DR1438N9 137 KG 301 LBS
18.4-15 X 30 DR1530N9 140 KG 308 LBS
18.4-15 X 34 DR1534N9 198 KG 436 LBS
18.4-15 X 38 DR1538N9 202 KG 444 LBS

15.5 X 38 DR1500N9  119 KG 262 LBS
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SECTIONS POUR CHAINES  TRYGG  “À PITONS”
SECTIONS FOR  TRYGG  TRACTOR CHAIN

Les crochets et les Connecteurs ne sont pas inclus - Hooks and connectors are not included

NUMÉROS DESCRIPTION
NUMBERS

DD1008-23 Section de 23 mailles, 8mm Section of 23 links, 5/16”

DD1008-27 Section de 27 mailles, 8mm Section of 27 links, 5/16”

DD1008-32 Section de 32 mailles, 8mm Section of 32 links, 5/16”

  8 mm
CÔTÉS  5/16” SIDES
SECTIONS 8mm SECTIONS
CROCHETS 9mm HOOKS
CRAMPONS 9mm STUDS

Nos Com La Paire By Pair
Order No Kg Lbs

9.5x24 DR924N8 72 158
12.0-10x24 DR1024N8 75 165
11.2-10x28 DR1028N8 79 173
12.4-11x24 DR1124N8 79 173
12.4-11x28 DR1128N8 90 198
13.6-12x24 DR1224N8 96 211
13.6-12x28 DR1228N8 105 230
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  9 MM
CÔTÉS     8 mm SIDES
SECTIONS     9 mm SECTIONS
CROCHETS     9 mm HOOKS
CRAMPONS   10 mm STUDS

Nos Com La Paire By Pair
Order No Kg Lbs

12.4-11 x 24 DR1124N9U 94 207
14.9-13 x 24 DR1324N9U 102 225
14.9-13 x 28 DR1328N9U 105 231
16.9-14 x 30 DR1430N9U 120 265
18.4-15 x 30 DR1530N9U 170 374

CHAÎNES À PNEUS  TRYGG   TRACTOR CHAINS

POUR PNEUS
DYNA TORQUE

ET AUTRES

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE

OTHER SIZES ON REQUEST

VOIR PAGE 3A & 3B POUR 10MM ET 11MM - SEE PAGE 3A & 3B FOR 10MM AND 11MM

FOR DYNA
 TORQUE TIRES

AND OTHERS
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10 MM
CÔTÉS      8 mm SIDES
SECTIONS    10 mm SECTIONS
CROCHETS    10 mm HOOKS
CRAMPONS    11 mm STUDS

Nos Com La Paire By Pair
Order No Kg Lbs

13.6-12 x 28 DR1228N10U 115 253
14.9-13 x 28 DR1328N10U 159 350
15.5 x 38 DR1500N10U 175 385
16.9-14 x 24 DR1424N10U 135 297
16.9-14 x 28 DR1428N10U 170 375
16.9-14 x 30 DR1430N10U 170 375
16.9-14 x 34 DR1434N10U 175 385
16.9-14 x 38 DR1438N10U 158 348
18.4-15 x 30 DR1530N10U 185 407
18.4-15 x 34 DR1534N10U 192 423
18.4-15 x 38 DR1538N10U 222 488

CHAÎNES À PNEUS  TRYGG   TRACTOR CHAINS

POUR PNEUS
DYNA TORQUE

ET AUTRES

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE

OTHER SIZES ON REQUEST

FOR DYNA
TORQUE TIRES

AND OTHERS
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CÔTÉS ............. 9.5 mm ............. SIDES
SECTIONS ........ 11 mm .......SECTIONS
CROCHETS ...... 11 mm ............ HOOKS
CRAMPONS .... 13.2 mm ...........STUDS

        No. Commande                   La paire / By Pair
            Order No. Kg Lbs

16.9 - 14 x 28 DR1428N11U 160 352
16.9 - 14 x 30 DR1430N11U 160 352
16.9 - 14 x 34 DR1434N11U 185 407
18.4 - 15 x 34 DR1534N11U 190 420

CHAÎNES À PNEUS  TRYGG   TRACTOR CHAINS

POUR PNEUS
DYNA TORQUE

ET AUTRES

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE

OTHER SIZES ON REQUEST

FOR DYNA
TORQUE TIRES
AND OTHERS
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CHAÎNES À PITONS
TRYGG TRACTORAPPLICATIONS CÔTÉS...................... 9.5 mm .................SIDES

SECTIONS ................. 11 mm ......... SECTIONS
CROCHETS ............... 11 mm .............. HOOKS
CRAMPONS ............ 13.2 mm.............. STUDS

NUMÉROS      LA PAIRE / BY PAIR
NUMBERS KG LBS.

14.9-13 x 24 DR1324N11 246 Kg 540 Lbs
14.9-13 x 26 DR1326N11 247 Kg 542 Lbs
14.9-13 x 28 DR1328N11 272 Kg 598 Lbs
14.9-13 x 30 DR1330N11 319 Kg 700 Lbs
14.9-13 x 38 DR1338N11 396 Kg 870 Lbs

16.9-14 x 24 DR1424N11 246 Kg 540 Lbs
16.9-14 x 28 DR1428N11 273 Kg 600 Lbs
16.9-14 x 30 DR1430N11 350 Kg 770 Lbs
16.9-14 x 34 DR1434N11 364 Kg 800 Lbs
16.9-14 x 38 DR1438N11 373 Kg 820 Lbs

18.4-15 x 28 DR1528N11 357 Kg 784 Lbs
18.4-15 x 30 DR1530N11 357 Kg 784 Lbs
18.4-15 x 34 DR1534N11 405 Kg 890 Lbs
18.4-15 x 38 DR1538N11 451 Kg 992 Lbs

13.00 x 24 DR1300N11 248 Kg 544 Lbs
14.00 x 24 DR1400N11 272 Kg 598 Lbs
16.00 x 20 DR1602N11 272 Kg 598 Lbs
16.00 x 24 DR1604N11 350 Kg 770 Lbs
18.00 x 25 DR1800N11 412 Kg 906 Lbs
21.00 x 35 DR2135N11 519 Kg 1142 Lbs

15.5 x 24 DR1524N11 246 Kg 540 Lbs
15.5 x 25 DR1525N11 246 Kg 540 Lbs
15.5 x 38 DR1500N11 364 Kg 800 Lbs
17.5 x 24 DR1724N11 273 Kg 600 Lbs
17.5 x 25 DR1725N11 273 Kg 600 Lbs
19.5L x 24 DR1924N11 357 Kg 784 Lbs
21.L x 24 DR2124N11 405 Kg 890 Lbs

20.5 x 25 DR2525N11 428 Kg 940 Lbs
20.8 x 34 DR2834N11 552 Kg 1214 Lbs
20.8 x 38 DR2838N11 646 Kg 1421 Lbs

23.1 x 26 DR2326N11 413 Kg 907 Lbs
23.1 x 30 DR2330N11 490 Kg 1078 Lbs
23.1 x 34 DR2334N11 509 Kg 1120 Lbs
23.4 x 26 DR2426N11 413 Kg 907 Lbs
23.5 x 25 DR2325N11 451 Kg 992 Lbs

24.5 x 32 DR2432N11 500 Kg 1099 Lbs

26.5 x 25 DR2625N11 838 Kg 1842 Lbs
26.5 x 29 DR2629N11 838 Kg 1842 Lbs

28.1 x 26 DR2826N11 838 Kg 1842 Lbs
28.1 x 25 DR2825N11 838 Kg 1842 Lbs

FINI LES CHAÎNES
QUI SE DÉMAILLENT!

ANCIEN
CONNECTEUR

OLD
CONNECTOR

NOUVEAU CONNECTEUR
NEW CONNECTOR
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CHAINES POUR PETITES
          SOUFFLEUSES À NEIGE

  FOR SMALL SNOW THROWERS

POUR TRACTEURS DE JARDIN
     FOR GARDEN TRACTORS

    COTES 13/64'' SIDES 
    TRAVERS 7/32'' CROSS 

APPLICATIONS   CROCHETS 88 HOOKS 

    
NUMÉRO AUX 2 

MAILLES     
    2 LINK SPACING     

       
10 X 2.75      
10.25 X 3.25  NOUS POUVONS    
12 X 3  FAIRE TOUTES    
12 X 4.00-6  CES GRANDEURS    
12 X 3.500-6      
4.10 X 3.50-4  WE CAN BUILD    
4.10 X 3.50-6  ALL THESE    
5.30 X 4.50-6  SIZES    
12.50 X 4.50-6      
4.80 X 4.00-8  DD3734GD    
13 X 6.50-6      
16 X 6.50-8  DD3742GD    
18 X 9.50-8  DD3746GD    
23 X 8.50-12      
23 X 10.50-12   DD3750GD     
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CROSS CHAIN - 5/8’’ (16 mm) SKIDDER CHAIN - CHAINE TRAVERS

TAG CHAIN - 5/8’’ (16 mm) MID-LINK CHAIN- CHAINE D’ATTACHE

SIDE CHAIN - 1/2’’ (12.5 mm) CHAINE DE CÔTÉ

NUMÉRO APPLICATIONS LA PAIRE BY PAIR
NUMBER    LBS     KG

CAM 1826 18.4 X 6     851     386

CAM 1834 18.4 X 34     941     427

CAM 2326 23.1 X 26     1025     465

CAM 2432 24.5 X 32     1122     509

CAM 2826 28.1 X 26     1089     492

CAM 3032 30.5 X 32      1186      539

- D -
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  C OTE 5/16''  S IDES COTE 5/16''  S ID ES 
  TR AVERS 3/8'' C RO SS TR AVER S 3/8'' CR OSS 
  CR OC HETS 145 HO OK S CR OCH ETS 145  H OOK S 
  N UM ERO AU X   NU M ÉRO  AU X NU M ERO  AU X   NU M ÉR O AUX 
  4 M AILLES   2 M AILLES 4 M AILLES   2 M AILLES 

APPLIC ATIO NS   
4 LIN KS 

SPACING    2 LINKS SPAC ING  
4 LIN KS 

SPAC ING    
2 LINK S 

SPAC IN G 
              
11.2-10  X 24   D D1024T10   D D1024T10-2       
11.2-10  X 28   D D1028T10          
11.2-10  X 30             
11.2-10  X 32             
11.2-10  X 34             
11.2-10  X 36             
11.2-10  X 38             
11.2-10  X 40             
12.4-11  X 24      D D1124T10-2       
12.4-11  X 26             
12.4-11  X 28   D D1128T10   D D1128T10-2       
12.4-11  X 36             
12.4-11  X 38             
12.4-11  X 40             
12.4-11  X 42             
13.6-12  X 24   D D1224T10          
13.6-12  X 26             
13.6-12  X 28  D D1228T10  D D1228T10-2       
13.6-12  X 36            
13.9 X 36             
13.6-12  X 38            
14.9-13  X 24  D D1324T10         
14.9-13  X 26            
14.9-13  X 28  D D1328T10       DD 1328S10-2 
14.9-13  X 30            
14.9-13  X 38  D D1338T10         
15.5 X 24             
16.9-14  X 24  D D1424T10         
16.9-14  X 26            
16.9-14  X 28  D D1428T10         
16.9-14  X 30  D D1430T10  D D1430T10-2       
16.9-14  X 32            
16.9-14  X 34            
18.4-15  X 26            
18.4-15  X 28            
18.4-15  X 30       D D1530S10     
18.4-15  X 34     D D1534T10-2  D D1534S10     
15.5 X 38             
17.5 X 25             
13.00  X 24   D D1300T10         
14.00  X 24   D D1400T10           

 

CHAINE À TRAVERS POUR TRACTEURS
   CROSS CHAIN SETS FOR TRACTORS

CHAINE RÉGULIÈRE, TORDUE DURCIE CHAINE RÉGULIÈRE, TORDUE, DURCIE
EN ACIER ROND - ROUND STEEL EN ACIER CARRÉ - SQUARE STEEL
REGULAR CHAIN, TWISTED, HARDENED REGULAR CHAIN, TWISTED, HARDENED

NOUS POUVONS
FAIRE TOUTES
CES GRANDEURS
DEMANDEZ-NOUS
LES PRIX

WE CAN BUILD ALL
THOSE SIZES ASK
FOR OUR PRICES
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  COTE 5/16''  SIDES COTE 7/16'' SIDES 
  TRAVERS 7/16'' CROSS TRAVERS 7/16'' CROSS 
  CROCHETS 145 HOOKS CROCHETS 145 HOOKS 
  NUMERO AUX   NUMÉRO AUX NUMERO AUX   NUMÉRO AUX 
  4 MAILLES   2 MAILLES 4 MAILLES   2 MAILLES 

APPLICATIONS 
4 LINKS 

SPACING   
2 LINKS 

SPACING 
4 LINKS 

SPACING   
2 LINKS 

SPACING 
              
11.2-12.6 x 24 DD1222T11          
13.6-12 X 24             
13.6-12 X 26             
13.6-12 X 28   DD1228T11          
13.6-12 X 36             
13.6-12 X 38             
13.9 X 36             
14.9-13 X 24   DD1324T11   DD1324T11-2      
14.9-13 X 26             
14.9-13 X 28   DD1328T11          
14.9-13 X 30             
14.9-13 X 38             
15.5 X 24             
16.9-14 X 24   DD1424T11        DD1424T12-2 
16.9-14 X 26             
16.9-14 X 28   DD1428T11          
16.9-14 X 30   DD1430T11     DD1430T12     
16.9-14 X 32            
16.9-14 X 34  DD1434T11         
16.9-14 X 38  DD1438T11         
18.4-15 X 26            
18.4-15 X 28     DD1528T11-2      
18.4-15 X 30          DD1530T12-2 
18.4-15 X 34  DD1534T11         
18.4-15 X 38     DD1538T11-2      
13.00 X 24            
14.00 X 24  DD1400T11  DD1400T11-2 DD1400T12     
16.00 X 20            
16.00 X 24  DD1604T11       DD1604T12-2 
18.00 X 25            
21.00 X 35            
15.5 X 24            
15.5 X 25            
15.5 X 38          DD1500T12-2 
17.5  X 24            
17.5 X 25  DD1725T11  DD1725T11-2      
19.5L X 24   DD1924T11   DD1924T11-2       
 

CHAINE À TRAVERS POUR TRACTEURS
   CROSS CHAIN SETS FOR TRACTORS

CHAINE RÉGULIÈRE, TORDUE, DURCIE
REGULAR CHAIN, TWISTED, HARDENED

NOUS POUVONS
FAIRE TOUTES
CES GRANDEURS
DEMANDEZ-NOUS
LES PRIX

WE CAN BUILD ALL
THOSE SIZES ASK
FOR OUR PRICES
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  COTE 7/16'' SIDES COTE 1/2'' SIDES 
  TRAVERS 1/2'' CROSS TRAVERS 1/2'' CROSS 
  CROCHETS 437 HOOKS CROCHETS 500 HOOKS 
  NUMERO AUX   NUMÉRO AUX NUMERO AUX   NUMÉRO AUX 
  4 MAILLES   2 MAILLES 4 MAILLES   2 MAILLES 

APPLICATIONS 
4 LINKS 

SPACING   
2 LINKS 

SPACING 
4 LINKS 

SPACING   
2 LINKS 

SPACING 
              
16.9-14 X 24   DD1424T13          
16.9-14 X 28             
16.9-14 X 30   DD1430T13     DD1430T14     
16.9-14 X 34             
16.9-14 X 38             
18.4-15 X 28             
18.4-15 X 30           DD1530T14-2 
18.4-15 X 34   DD1534T13          
18.4-15 X 38             
13.00 X 24             
14.00 X 24             
16.00 X 20             
16.00 X 24             
18.00 X 25             
21.00 X 35             
15.5 X 24             
15.5 X 25             
15.5 X 38  DD1500T13         
17.5 X 24            
17.5 X 25            
19.5L X 24            
21L X 24            
20.5 X 25  DD2525T13         
20.8 X 34            
20.8  X 38  DD2838T13         
21.3 X 26            
23.1 X 30            
23.1 X 34            
23.4 X 26            
23.5 X 25  DD2325T13         
24.5 X 32            
26.5 X 25            
26.5 X 29            
28.1 X 26            
28.5 X 25               
 

CHAINE À TRAVERS POUR TRACTEURS
   CROSS CHAIN SETS FOR TRACTORS

CHAINE TORDUE EN ARCIER ROND DURCI
REGULAR ROUND STEEL CHAIN TWISTED HARDENED

NOUS POUVONS
FAIRE TOUTES
CES GRANDEURS
DEMANDEZ-NOUS
LES PRIX

WE CAN BUILD ALL
THOSE SIZES ASK
FOR OUR PRICES
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  COTE 5/16'' SIDES COTE 5/16'' SIDES COTE 5/16'' SIDES 

  TRAVERS 5/16'' CROSS TRAVERS 11/32'' CROSS TRAVERS 3/8'' CROSS 

  CROCHETS 145 HOOKS CROCHETS 145 HOOKS CROCHETS 145 HOOKS 

  NUMERO AUX   NUMÉRO AUX NUMERO AUX   NUMÉRO AUX NUMERO AUX   NUMÉRO AUX 

  4 MAILLES   2 MAILLES 4 MAILLES   2 MAILLES 4 MAILLES   2 MAILLES 

APPLICATIONS   
4 LINKS 

SPACING   
2 LINKS 

SPACING 
4 LINKS 

SPACING   
2 LINKS 

SPACING 
4 LINKS 

SPACING   
2 LINKS 

SPACING 

                    

11.24-12.6 X 24                   
13.6-12 X 24                   
13.6-12 X 26                   
13.6-12 X 28                   
13.6-12 X 36                   
13.6-12 X 38                   
13.9-36                   
14.9-13 X 24                   
14.9-13 X 26                   
14.9-13 X 28        DD1328T16     DD1328T17     
14.9-13 X 30                   
14.9-13 X 38                   
15.5 X  24                   
16.9-14 X 24             DD1424T17     
16.9-14 X 26                   
16.9-14 X 28             DD1428T17     
16.9-14 X 30             DD1430T17     
16.9-14 X 32                  
16.9-14 X 34                  
16.9-14 X 38                  
18.4-15 X 26                  
18.4-15 X 28                  
18.4-15 X 30                  
18.4-15 X 34            DD1534T17     
18.4-15 X 38                  
13.00 X 24                DD1300T17-2 
14.00 X 24            DD1400T17     
16.00 X 20                  
16.00 X 24                  
18.00 X 25                  
21.00 X 35                  
5.5 X 24                  
5.5 X 25                  
5.5 X 38                  
7.5 X 24                  
7.5 X 25                   
9.5L X 24             DD1924T17     
21L X 24                     
 

CHAINE À TRAVERS POUR TRACTEURS
   CROSS CHAIN SETS FOR TRACTORS

CHAINE À GLACE  TORDUE, EN ACIER DURCI ‘’ CLAW’’ TWISTED ICE CHAIN

NOUS POUVONS
FAIRE TOUTES
CES GRANDEURS
DEMANDEZ-NOUS
LES PRIX

WE CAN BUILD ALL
THOSE SIZES ASK
FOR OUR PRICES
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DISCONTINUEDISCONTINUEDISCONTINUEDISCONTINUEDISCONTINUE
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AVEC  ANNEAUX 3/4’’ X 7 1/2’’  4 CRAMPONS
         WITH RINGS 3/4’’ X 7 1/2’’ 4 LUGS

NUMÉRO DE DESCRIPTION
COMMANDE

CHAINE À ANNEAUX ORDER NUMBER

POUR LA FERME CÔTÉS EN CHAINE 5/16’’ (TORDUE 3/8’’)
CROCHET 145
SIDES 5/16’’ CROSS 3/8’’ HOOKS 145

DE1024N14 POUR PNEU 11.2 X 24 (10 X 24)
DE1028N14 POUR PNEU 11.2 X 28 (10 X 28)
DE1038N14 POUR PNEU 11.2 X 38 (10 X 38)
DE1138N14 POUR PNEU 12.4 X 38 (11 X 38)
DE1226N14 POUR PNEU 13.6 X 26 (12 X 36)
DE1228N14 POUR PNEU 13.6 X 28 (12 X 28)

AVEC  ANNEAUX 3/4’’ X 8 1/2’’  4 CRAMPONS
         WITH RINGS 3/4’’ X 8 1/2’’ 4 LUGS

DE1324N14 POUR PNEU 14.9 X  24  (13 X  24)
DE1328N14 POUR PNEU 14.9 X 28   (13 X  28)

AVEC  ANNEAUX 7/8’’ X 8 1/2’’  4 CRAMPONS
         WITH RINGS 7/8’’ X 8 1/2’’ 4 LUGS

CÔTÉS EN CHAINE 3/8’’ (TORDUE 3/8’’)
CROCHET 437
SIDES 3/8’’ CROSS 3/8’’ HOOKS 437

DE1424N15 POUR PNEU 16.9 X 24  (14 X  24)
DE1428N15 POUR PNEU 16.9 X 28  (14 X  28)
DE1430N15 POUR PNEU 16.9 X  30  (14 X 30)
DE1434N15 POUR PNEU 16.9 X 34   (14 X 34)
DE1438N15 POUR PNEU 16.9 X 38  ( 14 X 38)

CÔTÉS EN CHAINE 3/8’’ (TORDUE 3/8’’)
CROCHET 437
SIDES 3/8’’ CROSS 3/8’’ HOOKS 437

RING CHAINS
DE1530N16 POUR PNEU 18.4 X 30  (15 X 30)

FOR THE FARM DE1538N16 POUR PNEU  18.4 X 38 (15 X 38)

AVEC  SEULEMENT - RING ONLY
CRAMPON  TC1100     COMPRENANT LES 4 BOUTS DE CHAINES

NUMÉRO DE    REMPLACE DESCRIPTION
ANNEAU TC1000 COMMANDE

ORDER NUMBER      REPLACE

DD1024-05 TC1000 Anneau en acier  3/4’’, dia
7-1/2’’ , 5 mailles pour
pneu 12.4 et 13.6

DD1024-07 TC1400 Anneau en acier  7/8’’, dia
8-1/2’’ 6 mailles pour pneu
16.9

DD1024-08 TC1500 Anneau en acier 7/8’’, dia
8-1/2’’ 7 mailles pour pneu
18.4,13.00,14.00,16.00,18.00

DD1024CC TC1100C Crampon seulement pour
souder sur les anneaux ci-
dessus.
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                       ROUE SIMPLE -  SINGLE WHEEL                         ROUE DOUBLE - DUAL WHEELS 

 
        COTES 5/16'' 
SIDES 

      COTES 5/16'' 
SIDES   

       COTES 5/16'' 
SIDES   

       COTES 5/16'' 
SIDES   

 
   TRAVERS 5/16'' 
CROSS    TRAVERS 3/8'' CROSS    TRAVERS 5/16'' CROSS    TRAVERS 3/8'' CROSS 

 NUMÉRO NUMBER NUMÉRO NUMBER NUMÉRO NUMBER NUMÉRO NUMBER 

 4-MAILLES 2 MAILLES 4-MAILLES 
2 

MAILLES 4-MAILLES 
2 

MAILLES 4-MAILLES 
2 

MAILLES 
 4-LINKS 2-LINKS 4-LINKS 2-LINKS 4-LINKS 2-LINKS 4-LINKS 2-LINKS 
APPLICATIONS                 
                  
6.00-16, 6.70-15                 
6.50-16                 
6.50-20, 10.16-5                 
7.50-15,7.00-15,7.00-16                 
7.17-5, 8.17-5                 
7.50-16, 7.50-17                 
7.00-17, 7.00-18                 
7.22-5, 8.19-5                 
9.50-16-5                 
7.00-20, 7.50-18                 
7.50-20, 8.22-5                 
8.25-20, 9.22-5, 12.16-5                 
8.25-22                 
9.00-20                 
10.00-18, 10.22-5                 
9.00-22,                  
10.00-20, 11.22-5                 
9.00-24, 11.24-5                 
10.00-22                 
10.00-24                 
1050-20,                 
12.22-5, 11.00-20                 
10.50-22, 11.00-22                 
12.00-22, 12.24-5                 
10.50-24, 11.00-24                 
12.00-24, 12.00-25                 
12.75-24- 13.00-24                 
14.00-24, 13.50-24                 
                  
 

NOUS POUVONS
FAIRE TOUTES
CES GRANDEURS
DEMANDEZ-NOUS
LES PRIX

WE CAN BUILD ALL
THOSE SIZES ASK
FOR  OUR PRICES

CHAINES POUR PNEUS
DE CAMIONS

   CHAIN SETS FOR TRUCK TIRES

CHAINE  TORDUE RÉGULIÈRE EN ACIER POLI ET DURCI
REGULAR CHAIN, TWISTED - HARDENED

TRAVERS AUX 4 MAILLES ET 2 MAILLES
    4-LINKS AND 2-LINKS SPACING
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                       ROUE SIMPLE -  SINGLE WHEEL                         ROUE DOUBLE - DUAL WHEELS 

 
        COTES 5/16'' 
SIDES 

      COTES 5/16'' 
SIDES   

       COTES 5/16'' 
SIDES   

       COTES 5/16'' 
SIDES   

 
   TRAVERS 5/16'' 
CROSS    TRAVERS 3/8'' CROSS    TRAVERS 5/16'' CROSS    TRAVERS 3/8'' CROSS 

 NUMÉRO NUMBER NUMÉRO NUMBER NUMÉRO NUMBER NUMÉRO NUMBER 

 4-MAILLES 2 MAILLES 4-MAILLES 
2 

MAILLES 4-MAILLES 
2 

MAILLES 4-MAILLES 
2 

MAILLES 
 4-LINKS 2-LINKS 4-LINKS 2-LINKS 4-LINKS 2-LINKS 4-LINKS 2-LINKS 
APPLICATIONS                 
                  
6.00-16, 6.70-15                 
6.50-16                 
6.50-20, 10.16-5                 
7.50-15,7.00-15,7.00-16                 
7.17-5, 8.17-5                 
7.50-16, 7.50-17                 
7.00-17, 7.00-18                 
7.22-5, 8.19-5                 
9.50-16-5                 
7.00-20, 7.50-18                 
7.50-20, 8.22-5                 
8.25-20, 9.22-5, 12.16-5                 
8.25-22                 
9.00-20                 
10.00-18, 10.22-5                 
9.00-22,                  
10.00-20, 11.22-5                 
9.00-24, 11.24-5                 
10.00-22                 
10.00-24                 
1050-20,                 
12.22-5, 11.00-20                 
10.50-22, 11.00-22                 
12.00-22, 12.24-5                 
10.50-24, 11.00-24                 
12.00-24, 12.00-25                 
12.75-24- 13.00-24                 
14.00-24, 13.50-24                 
                  
 

CHAINES POUR PNEUS
DE CAMIONS

   CHAIN SETS FOR TRUCK TIRES
CHAINE  À GLACE TORDUE EN ACIER DURCI ‘’ CLAW’’
     ICE CHAIN - TWISTED-HARDENED ‘’CLAW’’

TRAVERS AUX 4 MAILLES ET 2 MAILLES

NOUS POUVONS
FAIRE TOUTES
CES GRANDEURS
DEMANDEZ-NOUS
LES PRIX

WE CAN BUILD ALL
THOSE SIZES ASK
FOR  OUR PRICES
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Crochets pour travers - Cross chain hooks

Mailles pour réparer travers - Monkey link

Crochets chaîne de côté - Side chain hooks
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No. De Remplace Dia. Longueur Pour Acier
Commande chaîne
Order nos. Replace Length For chain Steel
 DD1140-02 4mm 1" 4.5mm Durci
 DD1140-03 3/16 1-7/8 9/32 Durci
 DD1140-04 78 5/16 1-7/8 5/16 Durci
 DD1140-05 102 11/32 1-7/8 5/16 Durci
 DD1140-06 145 3/8 1-7/8 5/16 et 3/8 Durci
 DD1140-08 437 7/16 2-1/4 7/16 et 1/2 Alloy
 DD1140-10 500 1/2 2-3/8 1/2 Alloy
 DD1140-036 6mm 1-3/4 15/64 Durci

88

"SWIVEL" COMET

 DD1143-08 C437 7/16 1-5/8 3/8 Alloy

 DD1143-10 C562 9/16 1-3/4 7/16 et 1/2 Alloy

 DD1145-04 750-4 Monkey link no. 4 pour chaîne 5/16.

 DD1147-43 543 Crochet pour chaines de côtés 13/64" pour 
petites souffleuses à neige.

 DD1147-18 Crochet pour chaînes de côtés 5/16" sur
camions. Longueur 2".

 DD1147-75 675 Crochet pour chaines de côtés de 5/16"
pour camions et tracteurs. Longueur 3-1/4"

 DD1147-14 714 Crochet pour chaines de côtés de 5/16"
et 3/8", pour tracteurs. Longueur 4-1/2"

 DD1147-2R TRYGG-2R Crochet, côté droit pour chaines de côtés de
5/16" et 3/8". Longueur 7-1/2". (pour tracteurs).

 DD1147-2L TRYGG-2L Crochet, côté gauche pour chaines de côtés de
5/16" et 3/8". Longueur 7-1/2". (pour tracteurs).

 DD1147-3R TRYGG-3R Crochet, côté droit pour chaines de côtés de
7/16". Longueur 9". (pour tracteurs).

 DD1147-3L TRYGG-3L Crochet, côté gauche pour chaines de côtés de
7/16". Longueur 9". (pour tracteurs).
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NUMÉROS REMPLACE DECRIPTION
NUMBERS REPLACE

Mailles tordues régulières - Regular twisted chain

Meilleure chaîne sur le marché “ CLAW ” Best chain on the market

 DD1011-02 343 Chaîne claw 11/32 (.343) en acier durci Claw chain hardened
 DD1011-03 375 Chaîne claw 3/8 (.375) en acier durci Claw chain hardened

Chaîne régulière, polie - Regular chain, polished
CHAINES POUR CÔTÉS - SIDE CHAIN

Pince à chaîne “WEED” Chain plier
Pour assembler & réparer toutes dimensions de chaînes à pneus

 DD1013-03 711 Pince avec mâchoires pour fermer ou ouvrir les crochets de 3/8" à 1/2".
Longueur 30".

 DD1012-01 720-1 Chaîne 13/64" pour côtés de chaînes à pneus Side chain 13/64
 DD1012-03 720-3 Chaîne 15/64" pour côtés de chaînes à pneus Side chain 15/64
 DD1012-02 720-2 Chaîne 5/16" pour côtés de chaînes à pneus Side chain 5/16
 DD1012-05 720-5 Chaîne 11/32" pour côtés de chaînes à pneus Side chain 11/32
 DD1012-06 720-6 Chaîne 3/8" pour côtés de chaînes à pneus Side chain 3/8
 DD1012-08 720-8 Chaîne 7/16" pour côtés de chaînes à pneus Side chain 7/16
 DD1012-10 720-10 Chaîne 1/2" pour côtés de chaînes à pneus Side chain 1/2
 DD1012-20 Chaîne 1/2" (durcie) Side chain 1/2 (hardened)
 DD1012-30 Chaine 5/8" (durcie) Side chain 5/8 (hardened)

 DD1013-02 1950 Pince pour réparer les chaînes jusqu'à 5/16" de diamètre 
et aussi les travers de chaînes d'autos. Longueur 13".

 DD1010-04 Chaîne 4.5mm (11/64) 15 mailles au pied. Cross chain 11/64
 DD1010-00 700-0 Chaîne 7/32 (.209) 13.04 mailles au pied. Cross chain 7/32 (5.5mm)
 DD1010-01 700-1 Chaîne 15/64 (.235) 11.95 mailles au pied. Cross chain 15/64
 DD1010-03 700-3 Chaîne 9/32 (.280) 9.85 mailles au pied. Cross chain 9/32 (7.0mm)
 DD1010-02 700-2 Chaîne 5/16 (.312) 11.63 mailles au pied. Cross chain 5/16 (8.0mm)
 DD1010-05 Chaîne 11/32 (.335) 9.71 mailles au pied. Cross chain 11/32 (8.5mm)
 DD1010-06 700-6 Chaîne 3/8 (.375) 8.86 mailles au pied. Cross chain 3/8 (10.0mm)
 DD1010-08 700-8 Chaîne 7/16 (.433) 7.87 mailles au pied. Cross chain 7/16
 DD1010-10 700-10 Chaîne 1/2 (.500) 6.47 mailles au pied. Cross chain 1/2
 DD1010-30 Chaîne 5/8 (.625) durçi droite-courte. Cross chain 5/8 hardened, str-short
 DD1010-40 Chaîne 3/4 (.750) durçi droite-courte. Cross chain 3/4 hardened, str-short
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ATTENTION: LES CROCHETS ET LES CONNECTEURS NE SONT PAS INCLUS - HOOKS AND CONNECTORS ARE NOT INCLUDED

NUMÉROS                                                                  DESCRIPTION
NUMBERS

SECTION 11/32” (9MM)
DD1014-24 Section de 24 mailles 11/32” Section of 24 links 11/32”
DD1014-25 Section de 25 mailles 11/32”, pour pneus 11.2 Section of 25 links 11/32”, for tires 11.2
DD1014-26 Section de 26 mailles 11/32”, pour pneus 12.4 Section of 26 links 11/32”, for tires 12.4
DD1014-27 Section de 27 mailles 11/32”, pour pneus 12.4 et 13.6 Section of 27 links 11/32”, for tires 12.4 and 13.6
DD1014-29 Section de 29 mailles 11/32” Section of 29 links 11/32”
DD1014-30 Section de 30 mailles 11/32”, pour pneus 14.9 Section of 30 links 11/32”, for tires 14.9

SECTION 10MM
DD1016-24 Section de 24 mailles 10mm, pour pneus 14.9 Section of 24 links 10mm, for tires 14.9
DD1016-25 Section de 25 mailles 10mm, pour pneus 14.9 Section of 25 links 10mm, for tires 14.9
DD1016-27 Section de 27 mailles 10mm Section of 27 links 10mm
DD1016-28 Section de 28 mailles 10mm, pour pneus 16.9 Section of 28 links 10mm, for tires 16.9
DD1016-29 Section de 29 mailles 10mm, pour pneus 18.4 Section of 29 links 10mm, for tires 18.4
DD1016-30 Section de 30 mailles 10mm, pour pneus 18.4 Section of 30 links 10mm, for tires 18.4
DD1016-33 Section de 33 mailles 10mm,  pour pneus 20.5, 23.1, 26.5 Section of 33 links 10mm, for tires 20.5, 23.1, 26.5

SECTION 7/16”
DD1018-24 Section de 24 mailles 7/16”, pour pneus 16.9 Section of 24 links 7/16”, for tires 16.9
DD1018-25 Section de 25 mailles 7/16” Section of 25 links 7/16”
DD1018-26 Section de 26 mailles 7/16”, pour pneus 14.9 et 16.9 Section of 26 links 7/16”, for tires 14.9 and 16.9
DD1018-29 Section de 29 mailles 7/16”, pour pneus 18.4 Section of 29 links 7/16”, for tires 18.4
DD1018-32 Section de 32 mailles 7/16”, pour pneus 20.5, 23.1 and 26.5 Section of 32 links 7/16”, for tires 20.5, 23.1, 26.5

DD1019-055 Chaîne “ à pitons ” en longueur.  (5.5mm) Trygg tractor chain in length (5.5mm)
DD1019-06 Chaîne “ à pitons ” en longueur.   (6mm) Trygg tractor chain in length (6mm)
DD1019-07 Chaîne “à pitons ” en longueur . (7mm) Trygg tractor chain in length (7mm)
DD1019-08 Chaîne “ à pitons ” en longueur.   (8mm) Trygg tractor chain in length (8mm)
DD1019-10 Chaîne “ à pitons ” en longueur   (9.5mm) Trygg tractor chain in length (9.5mm)
DD1019-11 Chaîne “ à pitons ” en longueur.  (11mm) Trygg tractor chain in length (11mm)

C-LINK
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SECTIONS POUR CHAINES  TRYGG  “ À PITONS ”
SECTIONS FOR TRYGG  TRACTOR CHAIN

CONNECTEURS SÉPARÉMENT
DD1020-106 Crochet tordu (6mm)  C-Link
DD1020-110 Crochet tordu (10mm)  C-Link
DD1020-111 Crochet tordu (11mm)  C-Link
DD1020-112 Crochet tordu (12mm)  C-Link
DD1020-113 Crochet tordu (13mm)  C-Link

TRYGG14932 Crochet avec mailles pour chaîne 1/4 & 9/32.
Truck lock with link for side chain 6mm & 7mm.

TRYGG5161132 Crochet avec mailles pour chaîne 5/16 & 11/32.
Truck lock with link for side chain 8mm & 9mm.



1. Place the chain behind the tractor with the teeth upwards and the
connecting locks nearest the tyre. Check that the special connecting links
are in position.

2.Draw a wire through the rim and fasten the two nearest special
connecting links to this.

3-4. Drive the tractor forward until the chain sections lie evenly around the
tyre.

5-6. Adjust the chain on the tyre. Secure the special connecting links, one
at a time, as far as possible inwards on the meeting section.

7. On a new tyre the loose side hooks in the side chain are fastened with
three - 3 - free side chain links between the hooks.

8. On a used tyre the special connecting links must be secured further
inwards on the meeting section. The side hooks must be moved
correpondingly towards the interior so that there is the same number of
links between the special connecting link and side hook as on the other
sections. The side hooks are then connected with the side chain.

9-10-11. The locks are connected with the opposite ends of the respective
side chains and then tightened. Drive the tractor forward until the chain lies
in its natural position on the tyre. Tighten the chain as much as possible
by moving the locks further inwards on the opposite ends of the side
chains. Secure the locks with a wire.

12. When mounting on a used tyre, do not cut the unused links, but
connect these with a wire so that the chain can later be used on a new
tyre. The photo shows how the side hooks can be moved inwards to obtain
sufficient side chain for effective tightening.

Instructions showing the mounting and
adjusting of  TRYGG Tractor chain

Mounting is easy if these instructions are followed


	1
	2
	3
	4-5
	6-8
	9-12
	13-16
	17-21

